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• ProFresh – längere Frische für Ihre Lebens-
mittel

• Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK

• Hygiene+  Filter – zuverlässiger Schutz vor 
Bakterien, Keimen und Gerüchen

• Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwie-
derherstellung im Kühlteil dank Sensor-
Technologie

TOP 4
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KOMFORT
• Energieeffi  zienzklasse A+1

• Sensor-Technologie
KÜHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLLKÜHL
RAUM
• ProFresh – sorgt dank permanenter Opti-

mierung von Temperatur und Luftfeuchtig-
keit für längere Frische Ihrer Lebensmittel

• Hygiene+  Filter – schützt zuverlässig vor 
Bakterien, Keimen und Gerüchen

• Tubenhalter
• Abtauautomatik im Kühlteil
• 2 Obst- und Gemüseschubladen
• 3 Türfächer und  Butterfach mit Klappe
TECHNISCHE DATEN
• Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
• Spannung: 220 - 240 V
• Gesamtanschluss: 75 W
• Verbindungskabel: 245 cm
• Türanschlag wechselbar
• Gerätegewicht: 35 kg
• Masse (HxBxT): 873x557x545 mm
• Gesamtnutzinhalt: 136 Liter
• Kühlteil Nutzinhalt: 118 Liter
• Energieverbrauch: 186 kWh/Jahr
• Flüsterleise mit nur 36 dB Betriebsgeräusch
ZUBEHÖR
• 1 Eiswürfelbehälter
• Hygiene Austauschfi lter HYG001 als Son-

derzubehör erhältlich

1  Energieeffi  zienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

KÜHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLLKÜHL
RAUM
• ProFresh – sorgt dank permanenter Opti-

mierung von Temperatur und Luftfeuchtig-
keit für längere Frische Ihrer Lebensmittel

• Hygiene+  Filter – schützt zuverlässig vor 
Bakterien, Keimen und Gerüchen

• Tubenhalter
Abtauautomatik im Kühlteil
2 Obst- und Gemüseschubladen
3 Türfächer und  Butterfach mit Klappe

TECHNISCHE DATEN
Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
Spannung: 220 - 240 V

Technologie

Energieeffi  zienzklasse A+1

KÜHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLLKÜHL

 – sorgt dank permanenter Opti-
mierung von Temperatur und Luftfeuchtig-
keit für längere Frische Ihrer Lebensmittel

 – schützt zuverlässig vor 

Hygiene+  Filter – zuverlässiger Schutz vor 
Bakterien, Keimen und Gerüchen
Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwie-
derherstellung im Kühlteil dank Sensor-

KVI 1309/MOD
EAN 40 11577 76407 9

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · 
Nutzung/Veröff entlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 20.03.2025
*exkl. MWST / Alle Preise sind exkl. vRG (vorgezogener Recyclinggebühr). Diese wird Ihnen beim Kauf in Rechnung gestellt. Änderungen vorbehalten.


