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Fiir mich und mein Zuhause
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ESN 6261 IN EKV 3460 IN-1
Einbau-Herd (63 1) Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)
REGELUNG UND BETRIEBSARTEN DESIGN
Konventionell beheizter Herd mit 3 « Schmaler Edelstahl-Rahmen
Funktionen KOCHZONEN
Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, 4 SprintStar Kochzonen mit elektronisch geregelte
Warmhaltefunktion, Turbostufe und Lightronic, davon 1 Brater-ZweikreisKochzone, 1
integrierter Ankochautomatik DUO-ZweikreisKochzone
Elektronische Kochstellensteuerung Vorne links: 12/21 cm @, 800/2100 Watt
Lightronic « Vorne rechts: 18 cm @, 1700 Watt
AUSSTATTUNG - Hinten links: 14,5/25 cm @, 1000/1800 Watt
Garraumvolumen 63 Liter Hinten rechts: 14,5 cm @, 1200 Watt
Vollglasinnentr, 2-fach verglast AUSSTATTUNG
Metall-Schalterblende 4-fach Restwarmeanzeige
Garraum-Temperatur bis 250 °C Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-
Griffschutz Kochzonen
1 Lampe im Innenraum TECHNISCHE DATEN
Verpragte Seitenwande Gesamt-Anschlusswert: 6,8 kW
Kuhlgeblase fur gute Schrankentlif- Ausschnittmafle (BXT): 560x490 mm
tung AuBenmale (BxT): 580x510 mm
- GroBes Panoramafenster
ZUBEHOR
- 1 Gitterrost
1 Backblech, emailliert
TECHNISCHE DATEN UND MASSE
Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch nach DIN 0.79 kWh
konventionell
Gesamtanschlusswert: 9,5 kW
Nischenmaf3e (HxBxT):
600x560x550 mm
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Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an - Liefermdglichkeiten, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten -
Nutzung/Veréffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers - Stand 24.01.2025



