
HKS 300000

HKS 300000
EAN 

ESN 6261 IN

Appareil encastrable-Cuisinière (63 l)

TIMER
• chauff age conventionnelCuisinière  

avec 3 fonctions
• Les 4 zones de cuisson avec fonction 

faire fondre, fonction maintien au 
chaud, niveau Turbo et précuisson 
automatique intégrée

• Réglage électronique de la table de 
cuisson Lightronic

FONCTION
• Convection voûte
CARACTÉRISTIQUES
• Volume cavité 63 litres
• Porte pleine, 2 verres
• Panneau de commande en métal
• Température réglable jusqu‘à  250°C
• Protection des poignées
• 1 lampe à l‘intérieur
• Panneaux latéraux en relief
• Ventilateur de refroidissement pour 

une bonne ventilation de la paroi
• Grande fenêtre panoramique
ACCESSOIRES
• 1 grille
• 1 plaque à patisserie émaillée
DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSI
ONS
• Classe énergétique A
• Consommation d‘énergie en mode 

conventionnel 0.79 kWh
• Alimentation électrique: 230-400 V
• Fusibile: 16 A
• Fréquence 50Hz
• Puissance de raccordement: 9500 W
• Poids de l‘appareil 34 kg
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 

600 x 560 x 550 mm
• Poids de l‘appareil emballé 36 kg
• Dimensions du produit emballé (Hx-

LxP) : 690 x 630 x 650 mm 577542
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EKV 3460 IN-1

Glaskeramik-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN
• Cadre étroit en acier inoxydable
ZONES DE CUISSON
• 4 SprintStar zones de cuisson avec Lightronic à com-

mande électronique , dont1 Bräter-Zweikreiszone de 
cuisson, 1 DUO-Zweikreiszone de cuisson

• Avant gauche: 12/21 cm Ø, 800/2100 watt
• Avant droite: 18 cm Ø, 1700 watt
• Arrière gauche: 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 watt
• Arrière droite: 14,5 cm Ø, 1200 watt
• Zones couplables
CARACTÉRISTIQUES
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Très bonne effi  cacité de cuisson avec les zones de 

cuisson SprintStar
DONNÉES TECHNIQUES
• Alimentation électrique: 400 V
• Fréquence 50Hz
• Puissance de raccordement: 6,8 kW
• Poids de l‘appareil  8.5 kg
• Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 

560 x 490 mm
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 580 x 510 mm
• Poids de l‘appareil emballé : 9 kg

Panneau de commande en métal
Température réglable jusqu‘à  250°C

• Protection des poignées
• 1 lampe à l‘intérieur
• Panneaux latéraux en relief
• Ventilateur de refroidissement pour 

une bonne ventilation de la paroi
• Grande fenêtre panoramique
ACCESSOIRES

1 grille
1 plaque à patisserie émaillée

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSI

Classe énergétique A

Panneau de commande en métal
Température réglable jusqu‘à  250°C

cuisson, 1 DUO-Zweikreiszone de cuisson
• Avant gauche:
• Avant droite:
• Arrière gauche:
• Arrière droite:

Zones couplables
CARACTÉRISTIQUES

EKV 3460 IN-1

Glaskeramik-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN
Cadre étroit en acier inoxydable

ZONES DE CUISSON
4 SprintStar zones de cuisson avec Lightronic à com-
mande électronique , dont1 Bräter-Zweikreiszone de 
cuisson, 1 DUO-Zweikreiszone de cuisson
Avant gauche: 12/21 cm Ø, 800/2100 watt

 18 cm Ø, 1700 watt
Arrière gauche: 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 watt

Pour les données techniques, veuillez vous référer à la fi che technique du produit de l‘UE ou la demander à https://docs.bauknecht.eu/ · Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi -
cations et d‘erreurs · Utilisation/publication d‘images/textes, également sur d‘autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec l‘autorisation de l‘éditeur · Statut 24.01.2025.
*TVA excl. / Tous les prix s’entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée à l’achat de l’appareil. Modifi cations réservées.


