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Einbau-Herd mit Display und Induktion (65 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN
• Multifunktions-Umluftherd mit 9 

Funktionen
• Alle 4 Kochzonen mit Induktion
• CleverCook – Elektronik-Uhr
• Elektronische Backofenregelung 

Lightronic
FUNKTION
• Pizzafunktion – lecker und knusprig
• Schnellaufheizen
AUSSTATTUNG
• Garraumvolumen 65 Liter
• Vollglasinnentür, 2-fach verglast
• Metall-Schalterblende
• Versenkbare Bedienknebel
• Garraum-Temperatur bis 250 °C
• 1 Lampe im Innenraum
• Glatte Seitenwände
ZUBEHÖR
• 1 Gitterrost
• 1 Backblech, emailliert
TECHNISCHE DATEN UND MASSE
• Energieeffi  zienzklasse A
• Energieverbrauch nach DIN 0.89 kWh 

konventionell
• Energieverbrauch nach DIN 0.95 kWh 

Umluft
• Nischenmaße (HxBxT): 

600x560x550 mm
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Induktions-Kochfeld (60 cm)

DESIGN
• Edelstahl-Profi lrahmen mit Facettenschliff  vorne
KOCHZONEN
• 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen
• Vorne links: 14,5 cm Ø, 1000 Watt
• Vorne rechts: 18 cm Ø, 1800 Watt
• Hinten links: 21 cm Ø, 2000 Watt
• Hinten rechts: 16 cm Ø, 1200 Watt
TECHNISCHE DATEN
• Gesamt-Anschlusswert: 6,0 kW
• Einbauhöhe: 52 mm
• Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
• Außenmaße (BxT): 580x510 mm
• Kombinierbar mit EMIE
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