
KGIE 2181/A++/MOD
 Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

• ProFresh – längere Frische für Ihre Lebens-
mittel

• Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwie-
derherstellung im Kühlteil dank Sensor-
Technologie

• Elektronische Steuerung über LED Display
• Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elemen-

ten

TOP 4
WEISS
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KOMFORT
• Energieeffi  zienzklasse A++1

• Sensor-Technologie
• Elektronische Steuerung über LED Display
• Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elemen-

ten
• Kindersicherung der Elektronik
• Elektronische Temperaturregelung
• Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar
• Warnsignal bei Störungen: optisch und 

akustisch
KÜHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLLKÜHL
RAUM
• ProFresh – sorgt dank permanenter Opti-

mierung von Temperatur und Luftfeuchtig-
keit für längere Frische Ihrer Lebensmittel

• Hygiene+  Filter – schützt zuverlässig vor 
Bakterien, Keimen und Gerüchen

• Umluftkühlung – sorgt für eine bessere 
Temperaturverteilung

• Optimale Ausleuchtung des Innenraums 
durch LED

• Superkühlfunktion
• Abtauautomatik im Kühlteil
• 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 

höhenverstellbar
• 1 Obst- und Gemüseschublade
• 4 Türfächer und  Butterfach mit Klappe
GEFRIERTEIL
• 3 kippsichere Gefrierschubladen
• Lagerzeit bei Störungen: 15 Std.

TECHNISCHE DATEN
• Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
• Spannung: 220-240 V
• Verbindungskabel: 245 cm
• Zur Verwendung bei Umgebungstempera-

tur (°C): +10/+43 (SN-T)
• Türanschlag rechts, wechselbar
• Gerätegewicht: 65 kg
• Masse (HxBxT): 1770x540x545 mm
• Gewicht des verpackten Geräts: 69 kg
• Abmessungen des verpackten Geräts 

(HxBxT): 1830 x 590 x 600 mm
• Gesamtnutzinhalt: 271 Liter
• Kühlteil Nutzinhalt: 199 Liter
• Gefrierteil Nutzinhalt: 72 Liter
• Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
• Energieverbrauch: 230 kWh/Jahr
• Flüsterleise mit nur 37 dB Betriebsgeräusch
ZUBEHÖR
• 1 Eiswürfelbehälter
• Hygiene Austauschfi lter HYG001 als Son-

derzubehör erhältlich

1  Energieeffi  zienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Elektronische Steuerung über LED Display
Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elemen-
ten

• Kindersicherung der Elektronik
• Elektronische Temperaturregelung
• Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar
• Warnsignal bei Störungen: optisch und 

akustisch
KÜHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLLKÜHL
RAUM

ProFresh – sorgt dank permanenter Opti-
mierung von Temperatur und Luftfeuchtig-
keit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
Hygiene+  Filter

Energieeffi  zienzklasse A++1

Elektronische Steuerung über LED Display
Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elemen-

Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar
Warnsignal bei Störungen: optisch und 

TECHNISCHE DATEN
• Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
• Spannung: 220-240 V
• Verbindungskabel: 245 cm

Zur Verwendung bei Umgebungstempera-
tur (°C): +10/+43 (SN-T)
Türanschlag rechts, wechselbar

• 
• Masse (HxBxT): 1770x540x545 mm

Elektronische Steuerung über LED Display
Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elemen-

TECHNISCHE DATEN
Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
Spannung: 220-240 V
Verbindungskabel: 245 cm
Zur Verwendung bei Umgebungstempera-
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Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · 
Nutzung/Veröff entlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 20.03.2025
*exkl. MWST / Alle Preise sind exkl. vRG (vorgezogener Recyclinggebühr). Diese wird Ihnen beim Kauf in Rechnung gestellt. Änderungen vorbehalten.


