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Fiir mich und mein Zuhause

ETPV 8640 IN

Einbau-Backofen mit Display (73 1)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN
Multifunktions-HeiBBluftbackofen mit
14 Funktionen
Elektronische Backofenregelung
Lightronic

FUNKTION

PowerHeif3luft — von Beginn an gleich-

maRige Verteilung der heilen Luft
Maxi Cooking — optimierte Funktion
fur das Garen grof3er Fleischstticke
Pizzafunktion — lecker und knusprig
Schnellaufheizen
Slow Cooking - Niedrigtemperatur-
garen
My Frozen Food - perfekt fiir die Zu-
bereitung tiefgefrorener Speisen

AUSSTATTUNG

- ProTouch - die speziell behandel-
te Edelstahloberflache verhindert
schnelles Wiederanschmutzen
Garraumvolumen 73 Liter
Grifflos, passt in jede Kiiche
XXL Garraum — mehr Raum fiir extra
grof3e Gerichte
Vollglasinnentir, 3-fach verglast
Kuhle Front
Metall-Schalterblende mit Edelstahl-
Insel
Versenkbare Bedienknebel
Favoriten — speichert lhre zehn bevor-
zugten Programme
Sensor-Automatik
Garraum-Temperatur bis 250 °C
Kindersicherung
Abklappbarer Grill erleichtert die
Reinigung
Griffschutz
1 Lampe im Innenraum
Glatte Seitenwénde
SimpleClean-Tur

BKP 811300
EAN 4011577 76738 4

SimpleClean-System
Kuihlgebldse fiir gute Schrankentlif-
tung

ZUBEHOR
1 Gitterrost
1 Backblech, emailliert
1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE
Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch nach DIN 0.89 kWh
konventionell
Energieverbrauch nach DIN 0.99 kWh
Umluft
Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
NischenmaBe (HxBxT):
583x560x530 mm

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

DESIGN
Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
KOCHZONEN
Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedie-
nelemente
4 SprintStar Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-
Kochzone, 1 Brater-ZweikreisKkochzone
Vorne links: 14,5 cm @, 1200 Watt
Vorne rechts: 14,5/25 cm @, 1000/1800 Watt
Hinten links: 11,5/18 cm @, 750/1800 Watt
Hinten rechts: 14,5 cm @, 1200 Watt
AUSSTATTUNG
Touch-Control-Steuerung
Digitalanzeige der eingestellten Leistung fir jede
Kochzone
Timer fir jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 -
99 Min.)
4-fach Restwarmeanzeige
Leistungsabhdngige automatische Sicherheitsab-
schaltung
Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-
Kochzonen
Kindersicherung
Hauptschalter Ein/Aus
TECHNISCHE DATEN
Gesamt-Anschlusswert: 6,0 kW
Einbauhohe: 42 mm
Ausschnittmafle (BXT): 560x490 mm
AuBenmale (BxT): 580x510 mm
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Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an - Liefermdglichkeiten, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten -
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