
– Energiee�  zienzklasse A++
– Schlepptürmontage
– 1 Obst- und Gemüseschublade
– Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
– 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 

höhenverstellbar
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– Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

höhenverstellbar
Abtauautomatik im Kühlteil
Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 
höhenverstellbar
Abtauautomatik im Kühlteil
Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

1 Obst- und Gemüseschublade
Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 

1 Obst- und Gemüseschublade
Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 

KVI 1882/A++



– Energiee�  zienzklasse A++
– Schlepptürmontage
– 1 Obst- und Gemüseschublade
– Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
– 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 

höhenverstellbar
– Abtauautomatik im Kühlteil
– Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

höhenverstellbar
Abtauautomatik im Kühlteil
Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 
höhenverstellbar
Abtauautomatik im Kühlteil
Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

1 Obst- und Gemüseschublade
Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 

1 Obst- und Gemüseschublade
Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 



KVI 1882/A++



– Energiee�  zienzklasse A++
– Schlepptürmontage
– 1 Obst- und Gemüseschublade
– Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
– 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 

höhenverstellbar
– Abtauautomatik im Kühlteil
– Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

höhenverstellbar
Abtauautomatik im Kühlteil
Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 
höhenverstellbar
Abtauautomatik im Kühlteil
Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

1 Obst- und Gemüseschublade
Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 

1 Obst- und Gemüseschublade
Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 



KVI 1882/A++


