BKWN 812210

AKZ 548 IX

Einbau-Backofen mit Display (65 I)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN
Heil3luftbackofen mit 11 Funktionen
I-Cook Elektronik-Uhr
Elektronische Backofenregelung
Easytronic

FUNKTION
Turbo-Grill mit 3 Stufen
PowerHeif3luft — von Beginn an gleich-
malige Verteilung der heiBen Luft
Maxi Cooking — optimierte Funktion fir
das Garen grof3er Fleischstticke
Pizza- und Brotfunktion - lecker und
knusprig
Niedrigtemperatur/Teig gehen lassen-
Funktion (35 °C)

Booster (schnelles Aufheizen)
Auftau-Funktion
Warmhaltefunktion (60 °C)

AUSSTATTUNG
Garraumvolumen 65 Liter
Vollglasinnentur, 2-fach verglast
Metall-Schalterblende
Versenkbare Bedienknebel
Garraum-Temperatur bis 250 °C
1 Halogen-Lampe im Innenraum
Glatte Seitenwande

ZUBEHOR
2 Gitterroste
1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE
Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch nach DIN 0.89 kWh
konventionell
Energieverbrauch nach DIN 0.79 kWh
Umluft
Nischenmal3e (HxBXT):
583x560x550 mm
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Whirlzool
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AKT 821 LX

Glaskeramik-Kochfeld

DESIGN
Seitliche Rahmenapplikation
KOCHZONEN
Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedien-
elemente
4 SprintStar Kochzonen, davon 1 DUO-ZweikreisKoch-
zone, 1 Brater-ZweikreisKochzone
AUSSTATTUNG
Touch-Control-Steuerung
Digitalanzeige der eingestellten Leistung fur jede Koch-
zone
Timer flr jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 — 99
Min.)
4-fach Restwarmeanzeige
Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-
Kochzonen
Kindersicherung
Kontrolllampe
Hauptschalter Ein/Aus
AuBenmalie (BxT): 580x510 mm
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