
9BRAKS9001A
Dunstabzugshaube (Wand/90cm)

 E

• Controllo tramite Interruttore a scorrimento
• Adatto per funzionamento in modalità 

� ltrante e aspirante

• 1 potente motore ventola, 3 livelli di potenza
• Illuminazione ottimale dell‘area di cottura 

grazie a Lampade alogene, 2x28 Watt

TOP 4
Acciaio inox

9BRAKS9001A
EAN 80 03437 21385 4

TIPOLOGIA
• Cappa aspirante a camino in Acciaio inox di 

alta qualità, da montare direttamente alla 
parete

• Adatto per funzionamento in modalità 
� ltrante e aspirante

DOTAZIONE
• Controllo tramite Interruttore a scorrimento
• Illuminazione dei fornelli Lampade alogene, 

2x28 Watt
• 1 potente motore ventola, 3 livelli di potenza
• Controlli a scorrimento
ACCESSORI
• Materiale di montaggio e di � ssaggio
• 3 Alluminio-Filtro antigrasso, lavabile
DISPONIBILE COME ACCESSORIO SPE-
CIALE
• Filtro al carbone attivo per funzionamento in 

modalità � ltranteAMC 023
VALORI DI CONSUMO
• Consumo energetico annuale: 118.0 kWh
• Classe di e�  cienza energetica E1

SPECIFICHE TECNICHE
• Montante dello scarico Ø 150 mm
• Altezza totale apparecchio (incl. pozzetto 

estraibile) da 560 a 861 mm
• Tensione: 220-240 V
• Distanza minima dal piano cottura elet-

trico 600 mm
• Distanza minima dal piano cottura a gas 

700 mm

1  Gamma di classi di e�  cienza energetica da A+++ a D

MIN 739
MAX 1061
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1 potente motore ventola, 3 livelli di potenza
Controlli a scorrimento

ACCESSORI
• Materiale di montaggio e di � ssaggio
• 3 Alluminio-Filtro antigrasso, lavabile
DISPONIBILE COME ACCESSORIO SPE-
CIALE
• Filtro al carbone attivo per funzionamento in 

modalità � ltranteAMC 023
VALORI DI CONSUMO

Consumo energetico annuale: 118.0 kWh
Classe di e�  cienza energetica E

SPECIFICHE TECNICHE
Montante dello scarico Ø 150 mm

Adatto per funzionamento in modalità 

Controllo tramite Interruttore a scorrimento
Illuminazione dei fornelli Lampade alogene, 

1 potente motore ventola, 3 livelli di potenza

Materiale di montaggio e di � ssaggio

DISPONIBILE COME ACCESSORIO SPE-

Filtro al carbone attivo per funzionamento in 

Acciaio inox
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