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Einbau-Backofen mit Display und PureClean (73 1)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN
Multifunktions-HeiBluftbackofen mit
14 Funktionen
Elektronik-Uhr ProCook mit Text-
Display und Sprachauswahl
Elektronische Backofenregelung
Lightronic

FUNKTION
Multi-Level-Kochen - gleichzeitiges
Zubereiten auf drei Ebenen
Backen auf mehreren Ebenen ganz
ohne Vorheizen
PowerHeif3luft - von Beginn an gleich-
maBige Verteilung der hei3en Luft
Maxi Cooking — optimierte Funktion
fur das Garen grof3er Fleischstiicke
Pizzafunktion — lecker und knusprig
Schnellaufheizen
Slow Cooking - Niedrigtemperatur-
garen
My Frozen Food - perfekt fiir die Zu-
bereitung tiefgefrorener Speisen

AUSSTATTUNG
ProTouch - die speziell behandel-
te Edelstahloberflache verhindert
schnelles Wiederanschmutzen
Garraumvolumen 73 Liter
NEU! PureClean - eine besonders
einfache und umweltschonende
Reinigung des Backofens
Reinigungsfreundliche Emaille-
Innenraumbeschichtung
Mit SoftClose-Backofentiir - schlie8t
langsam, sanft und leise
XXL Garraum — mehr Raum fiir extra
groBe Gerichte
Vollglasinnentdr, 3-fach verglast
Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
Versenkbare Bedienknebel
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Favoriten - speichert lhre zehn bevor-
zugten Programme
Sensor-Automatik
Garraum-Temperatur bis 250 °C
Kindersicherung
Abklappbarer Grill erleichtert die
Reinigung
1 Halogen-Lampe im Innenraum
Glatte Seitenwande

ZUBEHOR
1 Gitterrost
1 Backblech, emailliert
1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE
Energieeffizienzklasse A+
Energieverbrauch nach DIN 0.91 kWh
konventionell
Energieverbrauch nach DIN 0.70 kWh
Umluft
Lange des Anschlusskabels 130 cm
Nischenmafe (HxBXT):
583x560x550 mm

Induktions-Kochfeld (77 cm)

DESIGN
Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
KOCHZONEN
4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit
Schmelzstufe und Turbostufe
eine Flexizone
Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedie-
nelemente
Vorne links: 18/23 cm @, 1850 Watt, Booster
2500 Watt
Hinten links: 18/23 cm @, 1850 Watt, Booster
2500 Watt
Mitte: 14,5 cm @, 1400 Watt, Booster 1800 Watt
Hinten rechts: 28 cm @, 2300 Watt, Booster
3700 Watt
AUSSTATTUNG
Auto-Sensor - der intelligente Aufpasser
Touch Control mit Slider-Funktion
Digitalanzeige der eingestellten Leistung fiir jede
Kochzone
Timer fir jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 -
99 Min.)
4-fach Restwarmeanzeige
Pause-Funktion
Kindersicherung
Kontrolllampe
Hauptschalter Ein/Aus
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Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an - Liefermdglichkeiten, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten -
Nutzung/Veréffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers - Stand 24.01.2025



