
DWGR 6780
Dunstabzugshaube (Wand/80cm)

• Wandesse aus hochwertigem schwarzem 
Glas zur Montage direkt an die Wand

• Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

• Effi  zient, geräuscharm und reinigungs-
freundlich durch Randabsaugung

• 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungs-
stufen

TOP 4
SCHWARZ

DWGR 6780
EAN 40 11577 66006 7

BAUART
• Wandesse aus hochwertigem schwarzem 

Glas zur Montage direkt an die Wand
• Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
AUSSTATTUNG
• Besonders effi  zient, geräuscharm und reini-

gungsfreundlich durch Randabsaugung
• Steuerung über Leichtdrucktasten
• Kochstellenbeleuchtung Halogenlampen, 

2x20 Watt
• 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungs-

stufen
ZUBEHÖR
• 1 Aktivkohlefi lter für den Umluftbetrieb
• Montage- und Befestigungsmaterial
• 1 Aluminium-Fettfi lter, auswaschbar
ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR
• Aktivkohlefi lter für den Umluftbetrieb AMH 

290
• Kamin für Abluftanschluss nach oben oder 

hinten, zur Montage an der Küchenwand: 
AMC 054 IX/01

• Kaminaufsatz für Abluftbetrieb: AMC 054
BESONDERHEITEN
• Bitte beachten Sie bei der Küchenpla-

nung, dass auf der rechten Seite ein Min-
destabstand von 5 cm zu einem Schrank 
eingehalten werden muss! (Bedienele-
mente rechts)

VERBRAUCHSWERTE
• Jahresenergieverbrauch: 129 kWh
• Energieeffi  zienzklasse D1

TECHNISCHE DATEN
• Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 

Normalstufe 647 m³/h
• Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 45 

– max. 68 dB/A
• Abluftstutzen Ø 150 mm
• Spannung: 220-240 V
• Außenmaße (HxBxT): 568x798x420 mm
• Mindestabstand zum Elektrokochfeld 

450 mm

• Mindestabstand zum Gaskochfeld 
650 mm

1  Energieeffi  zienzklassen-Spektrum von A+++ bis D
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