
– Tutte le zone di cottura con funzione Booster
– 4 Zone di cottura a induzione a regolazione 

elettronica, con livello Turbo, di cui
– Sicura per bambini
– Indicazione digitale della potenza impostata 

per ciascuna zona di cottura
– Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
– Interruttore generale on/o� 

per ciascuna zona di cottura
Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
Interruttore generale on/o� 

Sicura per bambini
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Tutte le zone di cottura con funzione Booster
a regolazione 

ETI 1600



– Tutte le zone di cottura con funzione Booster
– 4 Zone di cottura a induzione a regolazione 

elettronica, con livello Turbo, di cui
– Sicura per bambini
– Indicazione digitale della potenza impostata 

per ciascuna zona di cottura
– Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
– Interruttore generale on/o� 

per ciascuna zona di cottura
Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
Interruttore generale on/o� 

Sicura per bambini
Indicazione digitale della potenza impostata 
per ciascuna zona di cottura
Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
Interruttore generale on/o� 

, con livello Turbo, di cui

Indicazione digitale della potenza impostata 
per ciascuna zona di cottura

4 Zone di cottura a induzione a regolazione 
, con livello Turbo, di cui

Indicazione digitale della potenza impostata 

Tutte le zone di cottura con funzione Booster
a regolazione 



ETI 1600



– Tutte le zone di cottura con funzione Booster
– 4 Zone di cottura a induzione a regolazione 

elettronica, con livello Turbo, di cui
– Sicura per bambini
– Indicazione digitale della potenza impostata 

per ciascuna zona di cottura
– Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
– Interruttore generale on/o� 

per ciascuna zona di cottura
Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
Interruttore generale on/o� 

Sicura per bambini
Indicazione digitale della potenza impostata 
per ciascuna zona di cottura
Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
Interruttore generale on/o� 

, con livello Turbo, di cui

Indicazione digitale della potenza impostata 
per ciascuna zona di cottura

4 Zone di cottura a induzione a regolazione 
, con livello Turbo, di cui

Indicazione digitale della potenza impostata 

Tutte le zone di cottura con funzione Booster
a regolazione 



ETI 1600


