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Gas
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WOK

• Obenliegende Schalter
• Topfträger aus Gusseisen

• Thermoelektrische Zündsicherung
• Einhand-Taktfunkenzündung

TOP 4
Edelstahl

AKR 3290/IX
EAN 80 03437 93425 4

KOCHZONEN
• Einfache Bedienung durch vorne angeordne-

te Bedienelemente
• 5 stufenlos regelbare Gaskochzonen
• Topfträger aus Gusseisen
• Links: 11,3 cm Ø, Wok 3500 Watt
• Vorne rechts: 7,5 cm Ø, Normalbrenner 

1750 Watt
• Hinten rechts: 10 cm Ø, Starkbrenner 

3000 Watt
• Vorne: 5,5 cm Ø, Sparbrenner 1000 Watt
• Hinten: 7,5 cm Ø, Normalbrenner 1750 Watt
AUSSTATTUNG
• Obenliegende Schalter
• Einhand-Taktfunkenzündung
• Thermoelektrische Zündsicherung
TECHNISCHE DATEN
• Spannung: 230 V
• Frequenz 50Hz
• Gesamt-Anschlusswert: 11 kW
• Verbindungskabel 85 cm
• Gerätegewicht 13.6 kg
• Einbauhöhe: 38 mm
• Ausschnittmasse (BxT): 560x480 mm
• Aussenmasse (BxT): 730x510 mm
• Abmessungen des verpackten Produkts 

(HxBxT):170 x 810 x 590 mm

3000 Watt
Vorne: 5,5 cm Ø, Sparbrenner 1000 Watt

• Hinten: 7,5 cm Ø, Normalbrenner 1750 Watt
AUSSTATTUNG
• Obenliegende Schalter
• Einhand-Taktfunkenzündung
• Thermoelektrische Zündsicherung
TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 V
Frequenz 50Hz
Gesamt-Anschlusswert: 11 kW
Verbindungskabel 85 cm
Gerätegewicht 13.6 kg
Einbauhöhe: 38 mm

 11,3 cm Ø, Wok 3500 Watt
 7,5 cm Ø, Normalbrenner 

 10 cm Ø, Starkbrenner 

 5,5 cm Ø, Sparbrenner 1000 Watt
 7,5 cm Ø, Normalbrenner 1750 Watt
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Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.whirlpool.eu/ an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Nutzung/Verö� entlichung von Bildern/Texten, auch in 

anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 10.12.2024

*exkl. MWST / Alle Preise sind exkl. vRG (vorgezogener Recyclinggebühr). Diese wird Ihnen beim Kauf in Rechnung gestellt. Änderungen vorbehalten.


