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WOK

• Obenliegende Schalter
• Topfträger aus Gusseisen

• Thermoelektrische Zündsicherung
• Einhand-Taktfunkenzündung

TOP 4
Edelstahl

AKR 3290/IX
EAN 80 03437 93425 4

KOCHZONEN
• Einfache Bedienung durch vorne angeordne-

te Bedienelemente
• 5 stufenlos regelbare Gaskochzonen
• Topfträger aus Gusseisen
• Links: 11,3 cm Ø, Wok 3500 Watt
• Vorne rechts: 7,5 cm Ø, Normalbrenner 

1750 Watt
• Hinten rechts: 10 cm Ø, Starkbrenner 

3000 Watt
• Vorne: 5,5 cm Ø, Sparbrenner 1000 Watt
• Hinten: 7,5 cm Ø, Normalbrenner 1750 Watt
AUSSTATTUNG
• Obenliegende Schalter
• Einhand-Taktfunkenzündung
• Thermoelektrische Zündsicherung
TECHNISCHE DATEN
• Gesamt-Anschlusswert: 11 kW
• Einbauhöhe: 38 mm
• Ausschnittmaße (BxT): 560x480 mm
• Außenmaße (BxT): 730x510 mm

Vorne: 5,5 cm Ø, Sparbrenner 1000 Watt
Hinten: 7,5 cm Ø, Normalbrenner 1750 Watt

AUSSTATTUNG
• Obenliegende Schalter
• Einhand-Taktfunkenzündung
• Thermoelektrische Zündsicherung
TECHNISCHE DATEN

Thermoelektrische Zündsicherung
TECHNISCHE DATEN
• Gesamt-Anschlusswert: 11 kW

Einbauhöhe: 38 mm
Ausschnittmaße (BxT): 560x480 mm
Außenmaße (BxT): 730x510 mm

 7,5 cm Ø, Normalbrenner 

 10 cm Ø, Starkbrenner 

 5,5 cm Ø, Sparbrenner 1000 Watt
 7,5 cm Ø, Normalbrenner 1750 Watt

Obenliegende Schalter
Einhand-Taktfunkenzündung
Thermoelektrische Zündsicherung

 7,5 cm Ø, Normalbrenner 
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