ACM 813/BA

Induktions-Kochfeld (77 cm)

TOP 4
« Touch Control mit Slider-Funktion - Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf nied-
Alle Kochzonen mit Booster-Funktion riger Garstufe
Rahmenlos, umlaufender Facettenschliff
DESIGN
Rahmenlos, umlaufender Facettenschliff
KOCHZONEN

4 elektronisch geregelte Induktions-Koch-
zonen, mit Turbostufe
Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
Einfache Bedienung durch vorne angeordne-
te Bedienelemente
Vorne links: 14,5 cm @, 1200 Watt, Booster
1500 Watt
Vorne rechts: 18 cm @, 1800 \Watt, Booster
2100 Watt
Hinten links: 21 cm @, 2100 \Watt, Booster
2500 Watt
Hinten rechts: 18 cm @, 1800 \Watt, Booster
2100 Watt

AUSSTATTUNG
Touch Control mit-Slider-Funktion
Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf nied-
riger Garstufe
Timer fur jede Kochzone mit Abschaltauto-
matik (1 =99 Min.)
4-fach Restwdarmeanzeige
Kindersicherung
Kontrolllampe
Hauptschalter Ein/Aus

TECHNISCHE DATEN
Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
Einbauhohe: 52 mm
Ausschnittmalle (BXT): 750x490 mm
AuBenmale (BXT): 770x510 mm

1 Rechnung gestellt. Anderungen vorbehalten.

Whirlzool

Frameless, continuous facet finish

ACM 813/BA
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