ACM 938/NE

Induktions-Kochfeld (77 cm)

Whirlzool

TOP 4
6" Sense Auto-Sensor — la spia intelligente
Comando Touch Control

DESIGN
Senza telaio, incassabile a filo con la super-
ficie

ZONE DI COTTURA
4 Zone di cottura a induzione a regolazione
elettronica, con livello di fusione e livello
Turbo, di cui una zona Flexi
Tutte le zone di cottura con funzione Booster
Semplicita d'uso grazie ai comandi disposti
davanti
Davanti a sinistra: 18/23 cm ¢, 1800 Watt,
Booster 2200 Watt
Dietro a sinistra: 18/23 cm @, 1800 Watt,
Booster 2200 Watt
Centro: 14,5 cm ¢, 1200 Watt, Booster
1800 Watt
Destra: 21 cm @, 2200 Watt, Booster
3200 Watt

DOTAZIONE
6" Sense Auto-Sensor — la spia intelligente
Comando Touch Control
Indicazione digitale della potenza impostata
per ciascuna zona di cottura
Funzione di mantenimento in caldo
Timer per ciascuna zona di cottura con disat
tivazione automatica (1 — 99 min.)
Numero indicatori calore residuo: 4
Sicura per bambini
Spia di controllo
Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE
[ensione: 220-230V
Fusibile 31.3 Ampere
Frequenza 50Hz
Potenza totale installata: 7,2 kW
Cavo di collegamento 150 cm
Peso del dispositivo 15 kg
Altezza d'installazione: 52 mm
Dimensioni sezione (LxP): 750x490 mm

> dall'UE o di richiederla al

Tutte le zone di cottura con funzione Booster L Senza telaio
Senza telaio, incassabile a filo con la superficie %

ACM 938/NE
EAN 80 03437 83144 7

Dimensioni esterne (LxP): 770x510 mm
Dimensioni del prodotto imballato
(AxLxP):140 x 860 x 600 mm
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