CTAR8743/2 IN @uknecht

Glaskeramik-piano cottura (77 cm) Fiir mich und mein Zuhause

77
—cm—
TOP 4
« Telaio profilato in acciaio inossidabile con - Timer per ciascuna zona di cottura con BRUSHED ALUMINIUM
sfaccettature anteriori disattivazione automatica (1 — 99 min.)
« Con funzione simmer per una cottura lenta « Numero indicatori calore residuo: 4 CTAR 8743/2IN

EAN 40 11577 853919

DESIGN
Telaio profilato in acciaio inossidabile con
sfaccettature anteriori
ZONE DI COTTURA
Semplicita d'uso grazie ai comandi disposti
davanti
4 in modo costante, livello di fusione, di
cui 1 Dreikreiszona di cottura, 1 Brater-
Zweikreiszona di cottura
Davanti a sinistra: 15,5 cm @, 1400 Watt
Davanti a destra: 14,5 cm @, 1200 Watt
Dietro a sinistra: 12/16,5/21 cm @,
800/1600/2300 Watt
Dietro a destra: 14,5/25 @, 1000/1800 Watt
DOTAZIONE
Comando Touch Control
Indicazione digitale della potenza imposta-
ta per ciascuna zona di cottura
Con funzione simmer per una cottura lenta
Timer per ciascuna zona di cottura con
disattivazione automatica (1 — 99 min.)
Numero indicatori calore residuo: 4
Funzione Pausa
Sicura per bambini
Interruttore generale on/off
SPECIFICHE TECNICHE
Tensione: 400V 3N
Frequenza 50 Hz
Potenza totale installata: 6,7 kW
Peso del dispositivo 12 kg
Altezza d‘installazione: 46 mm
Dimensioni sezione (LxP): 750x490 mm
Dimensioni esterne (LxP): 770x510 mm
Peso del dispositivo imballato: 13 kg
Dimensioni del prodotto imballato (Ax-
LxP):140 x 860 x 605 mm
Tipo di connessione: cavo senza spina

Per i dati tecnici si prega di consultare la scheda prodotto dall’'UE o di richiederla all‘indirizzo https://docs.bauknecht.eu/ - Salvo possibilita di fornitura, modifiche ed errori - Uso/pubblicazione di
immagini/testi, anche su altri media, in tutto o in parte, solo con il permesso dell’editore - Stato 13.08.2025.
*IVA escl. / Tutti i prezzi si intendono TRA esclusa (tassa di riciclaggio anticipata). Tale tassa vi viene fatturata al moment o dell’acquisto. Con riserva di modifiche.



