ACM 918/AL Whirlpool

Induktions-Kochfeld (60 cm)

TOP 4
6" Sense Auto-Sensor — der intelligente - Alle Kochzonen mit Booster-Funktion Profilrahmen
Aufpasser - Profilrahmen aus Aluminium mit Facetten-
Touch-Control-Steuerung schliff vorne ACM 918/AL
EAN 80 03437 23183 4
DESIGN

Profilrahmen aus Aluminium mit Facetten-
schliff vorne

KOCHZONEN
4 elektronisch geregelte Induktions-
Kochzonen, mit Turbostufe;davon eine
Flexizone
Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
Einfache Bedienung durch vorne angeordne-
te Bedienelemente
Vorne links: 14,5 cm @, 1200 Watt, Booster

1800 Watt
Vorne rechts: 18/23 cm @, 1750 Watt, Boos-
ter 2400 Watt
Hinten links: 21 cm @, 2200 Watt, Booster
3400 Watt
Hinten rechts: 18/23 cm @, 1750 Watt,
Booster 2400 Watt

AUSSTATTUNG
6" Sense Auto-Sensor — der intelligente
Aufpasser

Touch-Control-Steuerung
Warmhaltefunktion

Timer fur jede Kochzone mit Abschaltauto-
matik (1 — 99 Min.)

4-fach Restwdrmeanzeige

Kindersicherung ;
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Kontrolllampe

Hauptschalter Ein/Aus
TECHNISCHE DATEN

Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW

52

Einbauhohe: 52 mm 560
Ausschnittmalle (BxT): 560x490 mm
AuBenmalie (BXT): 580x510 mm
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