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Einbau-Backofen mit Display, Pyrolyse und Dampffunktionen (73 1)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN
HeiBluftbackofen mit 56 Funktio-
nen und Pyrolyse (24 traditionelle,
32 Automatik-Programme)
Elektronik-Uhr mit Touch-Control und
LC-Display mit Text/Symbolen (weil3)

FUNKTION
My Menu - auf den persénlichen
Geschmack abgestimmt
Active Steam - drei Dampfstufen
sorgen flr optimale Ergebnisse
Multi-Level-Kochen - gleichzeitiges
Zubereiten auf vier Ebenen
PowerHeissluft — von Beginn an
gleichmassige Verteilung der heissen
Luft
Maxi Cooking — optimierte Funktion
fur das Garen grosser Fleischstiicke
Pizzafunktion - lecker und knusprig
Schnellaufheizen
Slow Cooking - Niedrigtemperatur-
garen
My Frozen Food — perfekt fiir die Zu-
bereitung tiefgefrorener Speisen

AUSSTATTUNG
ProTouch - die speziell behandel-
te Edelstahloberflache verhindert
schnelles Wiederanschmutzen
Pyrolyse-Reinigungssystem
Garraumvolumen 73 Liter
Active Multiflow - erstklassige,
gleichmadssige Garergebnisse auf bis
zu 4 Ebenen gleichzeitig
Reinigungsfreundliche Emaille-
Innenraumbeschichtung
Mit SoftClose-Backofentdir — schliesst
langsam, sanft und leise
XXL Garraum — mehr Raum fir extra
grosse Gerichte
Vollglasinnentdr, 4-fach verglast
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Glas-Schalterblende mit Touch Con-
trol Bedienung
Favoriten — speichert Ihre zehn bevor-
zugten Programme
Sensor-Automatik
Garraum-Temperatur bis 250 °C
Externer Dampferzeuger mit 1.5 Liter
Wassertank
Kindersicherung
1 Halogen-Lampe im Innenraum
Glatte Seitenwande
Kihlgeblase fiir gute Schrankentliif-
tung
ZUBEHOR
1 Gitterrost
1 Backblech, emailliert
1 Fettpfanne
SONDERZUBEHOR (GEGEN AUFPREIS)
3-fach Vollbackauszug SLF 133
Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine
voll ausziehbar, 2 Teilausziige SLF 234
Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232
TECHNISCHE DATEN UND MASSE
Energieeffizienzklasse A+
Energieverbrauch nach DIN 0.91 kWh
konventionell
Energieverbrauch nach DIN 0.70 kWh
Umluft
Spannung: 220-240V
Absicherung:
16 A

Induktions-Kochfeld (60 cm)

DESIGN
Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
KOCHZONEN
4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit
Schmelzstufe und Turbostufe
« zwei Flexizonen
Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
FlexiSpace - flexible Kochzone
+ Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedie-
nelemente
Vorne links: 19/20 cm @, 1750 Watt, Booster
2000 Watt
Vorne rechts: 19/20 cm @, 1750 Watt, Booster
2000 Watt
Hinten links: 19/20 cm @, 1750 Watt, Booster
2000 Watt
Hinten rechts: 19/20 cm @, 1750 Watt, Booster
2000 Watt
AUSSTATTUNG
My Menu - 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Ké6-
cheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
ActiveHeat - professionelles Kochen, Sieden oder
Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
Touch Control mit Slider-Funktion
Direct Access — Touch Control mit Slider-Funktion fiir
jede Kochzone
Digitalanzeige der eingestellten Leistung fiir jede
Kochzone

Frequenz 50-
60Hz
Gesamtan-
schlusswert:
3650 W
Grillleistung
2450 W

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an - Lieferméglichkeiten, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten -
Nutzung/Veréffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers - Stand 13.08.2025
*exkl. MWST / Alle Preise sind exkl. vRG (vorgezogener Recyclinggebiihr). Diese wird Ihnen beim Kauf in Rechnung gestellt. Anderungen vorbehalten.



