KSI 14GS2 @auknecht

Einbau-Kiihlschrank mit Gefrierfach (Nische 140) Fiir mich und mein Zuhause
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+ Schlepptiirmontage « Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwie- WEISS
« Elektronische Steuerung tber LED Display derherstellung im Kiihlteil dank Sensor-

Technologie KSI 14GS2

+ 2 Obst-und Gemuseschubladen EAN 40 11577 10935 1

KOMFORT
Sensor-Technologie
Elektronische Steuerung tiber LED Display
Elektronische Temperaturregelung
Warnsignal bei Storungen: optisch
KUHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLLKUHL-
RAUM
LED-Licht - bessere Ausleuchtung bei
weniger Verbrauch
- Abtauautomatik im Kuhlteil
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2
héhenverstellbar
2 Obst- und Gemuseschubladen

3 Turfacher

GEFRIERTEIL
Lagerzeit bei Stérungen: 13 Std.

VERBRAUCHSWERTE
Energieeffizienzklasse E!
Energieverbrauch: 168 kWh/Jahr 1200(“‘2
Nutzinhalt: 186 | Kiihlen, 30 | Gefrieren, io
gesamt 216 | |
Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re
1pW
Gefriervermdgen: 1.5 kg/24 Std.

TECHNISCHE DATEN

Schlepptiirmontage
Gesamtanschluss: 80 W
Turanschlag 0

Right, changeable

MafBe (HxBXT): 1395x557x545 mm

1400-1416

! Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an - Lieferméglichkeiten, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten -
Nutzung/Veréffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers - Stand 11.06.2025
*exkl. MWST / Alle Preise sind exkl. vRG (vorgezogener Recyclinggebiihr). Diese wird Ihnen beim Kauf in Rechnung gestellt. Anderungen vorbehalten.



