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– Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.

Elektronische Temperaturregelung
Warnsignal bei Störungen: optisch
Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.

1 Obst- und Gemüseschublade
Elektronische Temperaturregelung
Warnsignal bei Störungen: optisch
Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.

Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 

1 Obst- und Gemüseschublade
Elektronische Temperaturregelung

Elektronische Steuerung über LED Display
Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 

1 Obst- und Gemüseschublade

Elektronische Steuerung über LED Display
Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 

KSI 10GS2



– Schlepptürmontage
– Elektronische Steuerung über LED Display
– Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 

149 l
– 1 Obst- und Gemüseschublade
– Elektronische Temperaturregelung
– Warnsignal bei Störungen: optisch
– Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.

Elektronische Temperaturregelung
Warnsignal bei Störungen: optisch
Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.

1 Obst- und Gemüseschublade
Elektronische Temperaturregelung
Warnsignal bei Störungen: optisch
Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.

Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 

1 Obst- und Gemüseschublade
Elektronische Temperaturregelung

Elektronische Steuerung über LED Display
Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 

1 Obst- und Gemüseschublade

Elektronische Steuerung über LED Display
Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 



KSI 10GS2



– Schlepptürmontage
– Elektronische Steuerung über LED Display
– Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 

149 l
– 1 Obst- und Gemüseschublade
– Elektronische Temperaturregelung
– Warnsignal bei Störungen: optisch
– Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.

Elektronische Temperaturregelung
Warnsignal bei Störungen: optisch
Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.

1 Obst- und Gemüseschublade
Elektronische Temperaturregelung
Warnsignal bei Störungen: optisch
Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.

Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 

1 Obst- und Gemüseschublade
Elektronische Temperaturregelung

Elektronische Steuerung über LED Display
Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 

1 Obst- und Gemüseschublade

Elektronische Steuerung über LED Display
Nutzinhalt: 131 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 



KSI 10GS2


