
ARL 10GS1

– Controllo elettronico tramite LED Display

– Regolazione elettronica della temperatura

– Sbrinamento automatico del frigorifero

– 3 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabile in altezza

– 1 Cassetto frutta e verdura

– 2 scomparti nella porta

– Autonomia in caso di guasto: 12 Ore

– Lunghezza del cavo di allacciamento: 245 cm

2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta

Autonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 Ore

Lunghezza del cavo di allacciamento: 245 cmLunghezza del cavo di allacciamento: 245 cmLunghezza del cavo di allacciamento: 245 cm

1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura

2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta

Autonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 Ore

Lunghezza del cavo di allacciamento: 245 cm

Sbrinamento automatico del frigorifero

3 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabile in altezza

Regolazione elettronica della temperatura

Sbrinamento automatico del frigorifero

3 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabile in altezza





ARL 10GS1

– Controllo elettronico tramite LED Display

– Regolazione elettronica della temperatura

– Sbrinamento automatico del frigorifero

– 3 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabile in altezza

– 1 Cassetto frutta e verdura

– 2 scomparti nella porta

– Autonomia in caso di guasto: 12 Ore

– Lunghezza del cavo di allacciamento: 245 cm

2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta

Autonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 Ore

Lunghezza del cavo di allacciamento: 245 cmLunghezza del cavo di allacciamento: 245 cmLunghezza del cavo di allacciamento: 245 cm

1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura

2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta

Autonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 Ore

Lunghezza del cavo di allacciamento: 245 cm

Sbrinamento automatico del frigorifero

3 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabile in altezza

Regolazione elettronica della temperatura

Sbrinamento automatico del frigorifero

3 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabile in altezza





ARL 10GS1

– Controllo elettronico tramite LED Display

– Regolazione elettronica della temperatura

– Sbrinamento automatico del frigorifero

– 3 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabile in altezza

– 1 Cassetto frutta e verdura

– 2 scomparti nella porta

– Autonomia in caso di guasto: 12 Ore

– Lunghezza del cavo di allacciamento: 245 cm

2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta

Autonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 Ore

Lunghezza del cavo di allacciamento: 245 cmLunghezza del cavo di allacciamento: 245 cmLunghezza del cavo di allacciamento: 245 cm

1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura1 Cassetto frutta e verdura

2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta2 scomparti nella porta

Autonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 OreAutonomia in caso di guasto: 12 Ore

Lunghezza del cavo di allacciamento: 245 cm

Sbrinamento automatico del frigorifero

3 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabile in altezza

Regolazione elettronica della temperatura

Sbrinamento automatico del frigorifero

3 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabile in altezza


