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DESIGN
Bordo piatto
ZONE DI COTTURA
4 SprintStar in modo costante, di cui 1
DUO-Zweikreiszona di cottura
Davanti a sinistra: 14,5 cm @, 1200 Watt
Davanti a destra: 12/21 cm @,
750/2100 Watt
Dietro a sinistra: 18 cm @, 1700 Watt
Dietro a destra: 14,5 cm @, 1200 Watt
DOTAZIONE
Numero indicatori calore residuo: 4
Ottimo effetto cottura nelle zone di cottura
SprintStar
SPECIFICHE TECNICHE
Tensione: 400V
Frequenza 50
Potenza totale installata: 6,2 kW
Peso del dispositivo 8 kg
Altezza d‘installazione: 50 mm
Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
Dimensioni esterne (LxP): 580x510 mm
Peso del dispositivo imballato: 10 kg
Dimensioni del prodotto imballato (Ax-
LxP):130 x 670 x 600 mm
Tipo di connessione: cavo senza spina

Per i dati tecnici si prega di consultare la scheda prodotto dall’'UE o di richiederla all‘indirizzo https://docs.bauknecht.eu/ - Salvo possibilita di fornitura, modifiche ed errori - Uso/pubblicazione di
immagini/testi, anche su altri media, in tutto o in parte, solo con il permesso dell’editore - Stato 13.08.2025.
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