
I6V6C1A(X)/FR

• Umluftbackofen mit 4 Funktionen
• Garraumvolumen 59 Liter

• 4 geregelte Kochzonen
• Backofentemperatur bis 250 °C

TOP 4
Edelstahlfarben

I6V6C1A(X)/FR
EAN 80 07842 83519 9

KOCHZONEN
• Bedienelemente vorne
• 4 geregelte Kochzonen
• Vorne links: 21 cm Ø, 2100 Watt
• Hinten links: 18 cm Ø, 1200 Watt
• Vorne rechts: 17 cm Ø, 1200 Watt
BETRIEBSART
• Umluftbackofen mit 4 Funktionen
• Backofentemperatur bis 250 °C
ZUBEHÖR
• 1 Backblech, emailliert
AUSSTATTUNG
• Edelstahl-Schalterblende
• Schwarze Bedienknebel
• Garraumvolumen 59 Liter
• Tür, 2fach verglast
• Vollglasinnentür, 2 fach verglast
• Verprägte Backofenseitenwände
TECHNISCHE DATEN
• Energieverbrauch nach DIN 0.99 kWh 

konventionell
• Energieverbrauch nach DIN 0.79 kWh 

Umluft
• Gesamtanschlußwert 9 kW
• Gesamt-Anschlusswert 9 kW

Backofentemperatur bis 250 °C
ZUBEHÖR

1 Backblech, emailliert
AUSSTATTUNG
• Edelstahl-Schalterblende
• Schwarze Bedienknebel
• Garraumvolumen 59 Liter
• Tür, 2fach verglast
• Vollglasinnentür, 2 fach verglast

Verprägte Backofenseitenwände
TECHNISCHE DATEN

Energieverbrauch nach DIN 0.99 kWh 
konventionell
Energieverbrauch nach DIN 0.79 kWh 

 21 cm Ø, 2100 Watt
 18 cm Ø, 1200 Watt
 17 cm Ø, 1200 Watt

Umluftbackofen mit 4 Funktionen
Backofentemperatur bis 250 °C
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Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.indesit.eu/ an · Liefermöglichkeiten, Ände-
rungen und Irrtümer vorbehalten · Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des 
Herausgebers · Stand 10.09.2024
*exkl. MWST / Alle Preise sind exkl. vRG (vorgezogener Recyclinggebühr). Diese wird Ihnen beim Kauf in Rechnung gestellt. Änderungen vorbehalten.


