
BCT9A9PHTSKA
Einbau-Kombi-Dampfgarer mit Display, Hydrolyse und Dampff unktionen (29 l)

Betriebsarten

A

• Active Steam – drei Dampfstufen sorgen für 
optimale Ergebnisse

• Integrierter Türgriff 

• Kerntemperaturfühler mit Temperaturan-
zeige

• Mit SoftClose-Backofentür – schließt lang-
sam, sanft und leise

TOP 4
SCHWARZES GLAS
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REGELUNG UND BETRIEBSARTEN
• Kombi-Dampfgarer mit 93 Funktionen 

(10 traditionelle, 83 Automatik-Programme)
• 4.5“ TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
• Heißluft und Dampf kombiniert
• Dampfgaren, drucklos 40 °C – 100 °C
FUNKTION
• My Menu – auf den persönlichen Ge-

schmack abgestimmt
• Active Steam – drei Dampfstufen sorgen 

für optimale Ergebnisse
• Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zube-

reiten auf drei Ebenen
• PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßi-

ge Verteilung der heißen Luft
• Sous Vide - Funktion - schonendes Garen 

bei niediriger Temparatur mit Dampf
• Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig 

gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfi -
zieren und einkochen

AUSSTATTUNG
• Mit der HomeNet App haben Sie schnellen 

und intuitiven Zugriff  auf eine Vielzahl an 
Programmen und Optionen

• Hydrolyse-Reinigungsfunktion
• Garraumvolumen 29 Liter
• Integrierter Türgriff 
• Mit SoftClose-Backofentür – schließt lang-

sam, sanft und leise
• Vollglasinnentür, 3-fach verglast
• Glas-Schalterblende mit integriertem 

Touch-Control
• Memory-Funktion für die letzten 10 Ein-

stellungen
• Sensor-Automatik
• Externer Dampferzeuger mit 2 Liter Wasser-

tank
• 1 Halogen-Lampe im Innenraum
• Garraum aus hochwertigem Edelstahl

ZUBEHÖR
• Kerntemperaturfühler mit Temperaturan-

zeige
• 1 Gitterrost
• Ungelochter sowie gelochter Garbehälter 

aus Edelstahl
• Wasserbehälter für 2 Liter
TECHNISCHE DATEN UND MASSE
• Energieeffi  zienzklasse A1

• Länge des Anschlusskabels 125 cm
• Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
• Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm

1  Energieeffi  zienzklassen-Spektrum von A+++ bis D
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reiten auf drei Ebenen
PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßi-
ge Verteilung der heißen Luft

• Sous Vide - Funktion
bei niediriger Temparatur mit Dampf

• Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig 
gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfi -
zieren und einkochen

AUSSTATTUNG
Mit der 
und intuitiven Zugriff  auf eine Vielzahl an 

 – drei Dampfstufen sorgen 
für optimale Ergebnisse
Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zube-
reiten auf drei Ebenen
PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßi-
ge Verteilung der heißen Luft
Sous Vide - Funktion - schonendes Garen 
bei niediriger Temparatur mit Dampf
Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig 
gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfi -

 – auf den persönlichen Ge-

 – drei Dampfstufen sorgen 

• Ungelochter sowie gelochter Garbehälter 
aus Edelstahl

• Wasserbehälter für 2 Liter
TECHNISCHE DATEN UND MASSE
• Energieeffi  zienzklasse A
• Länge des Anschlusskabels 125 cm
• Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
• Nischenmaße (HxBxT): 450x560x550 mm

Kerntemperaturfühler mit Temperaturan-

1 Gitterrost
Ungelochter sowie gelochter Garbehälter 
aus Edelstahl
Wasserbehälter für 2 Liter

TECHNISCHE DATEN UND MASSE
Energieeffi  zienzklasse A1

Länge des Anschlusskabels 125 cm
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Kerntemperaturfühler mit Temperaturan-
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