
BKSI 12GF3D
 Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

Flaschen-
ablage

• Dynamic Intelligence stellt die Temperatur 
nach dem Öff nen schneller wieder her

• Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK

• Innenliegendes TouchControl-Display
• 1 Obst- und Gemüseschublade

TOP 4
WEISS

BKSI 12GF3D
EAN 40 11577 11080 7

KOMFORT
• Innenliegendes TouchControl-Display
• Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil 

auf 12 °C ein
• Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elemen-

ten
• Elektronische Temperaturregelung
• Warnsignal bei Störungen: optisch und 

akustisch
KÜHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLLKÜHL
RAUM
• Dynamic Intelligence stellt die Temperatur 

nach dem Öff nen schneller wieder her
• Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschen-

halterung
• Lateral Light – Optimale Ausleuchtung 

durch seitlich angebrachte LED
• Superkühlfunktion
• Abtauautomatik im Kühlteil
• 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 

höhenverstellbar
• 1 Obst- und Gemüseschublade
• 4 Türfächer
GEFRIERTEIL
• Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
VERBRAUCHSWERTE
• Energieeffi  zienzklasse D1

• Energieverbrauch: 121 kWh/Jahr
• Nutzinhalt: 171 l Kühlen, 18 l Gefrieren, 

gesamt 189 l

• Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A) re 
1 pW

• Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
TECHNISCHE DATEN
• Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
• Gesamtanschluss: 80 W
• Türanschlag rechts, wechselbar
• Maße (HxBxT): 1220x557x545 mm

 WPROZUBEHÖR OPTIONAL
• Goodbye Odours Geruchsabsorber für den 

Kühlschrank
DEO213, EAN 8015250441413

1  Energieeffi  zienzklassen-Spektrum von A bis G
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Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elemen-
ten

• Elektronische Temperaturregelung
• Warnsignal bei Störungen: optisch und 

akustisch
KÜHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLLKÜHLKÜHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLLKÜHL
RAUM

Dynamic Intelligence stellt die Temperatur 
nach dem Öff nen schneller wieder her
Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschen-

Innenliegendes TouchControl-Display
Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil 
auf 12 °C ein
Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elemen-

Elektronische Temperaturregelung
Warnsignal bei Störungen: optisch und 

KÜHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLLKÜHL

• Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A) re 
1 pW

• Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
TECHNISCHE DATEN

Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK

Innenliegendes TouchControl-Display
1 Obst- und Gemüseschublade

Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A) re 

BKSI 12GF3D
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