
– Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
– Elektronische Steuerung über Touch-Control
– Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
– Rahmenlos
– Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 

Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h
– Alle Kochzonen mit Booster-Funktion

Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h
Alle Kochzonen mit Booster-Funktion

Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 
Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h
Alle Kochzonen mit Booster-Funktion

Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 
Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h

Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 
Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h

Elektronische Steuerung über Touch-Control
Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
Elektronische Steuerung über Touch-Control
Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
Elektronische Steuerung über Touch-Control

BVH60FFB01



– Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
– Elektronische Steuerung über Touch-Control
– Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
– Rahmenlos
– Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 

Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h
– Alle Kochzonen mit Booster-Funktion

Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h
Alle Kochzonen mit Booster-Funktion

Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 
Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h
Alle Kochzonen mit Booster-Funktion

Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 
Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h

Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 
Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h

Elektronische Steuerung über Touch-Control
Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
Elektronische Steuerung über Touch-Control
Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
Elektronische Steuerung über Touch-Control



BVH60FFB01



– Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
– Elektronische Steuerung über Touch-Control
– Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
– Rahmenlos
– Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 

Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h
– Alle Kochzonen mit Booster-Funktion

Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h
Alle Kochzonen mit Booster-Funktion

Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 
Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h
Alle Kochzonen mit Booster-Funktion

Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 
Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h

Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 
Normalstufe 515 m3/h, Intensivstufe 620 m3/h

Elektronische Steuerung über Touch-Control
Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
Elektronische Steuerung über Touch-Control
Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
Elektronische Steuerung über Touch-Control



BVH60FFB01


